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デザインポールスタンドディスプレイスタンド

ハンドル コード収納 左右首振り
移動に便利なハンドル付き。 着脱可能なデザインモール内

にコード類が収納できます。
左右0°〜90°の範囲で首振り可能。

APS-1〜10
オープン価格

APS-1M〜10M
オープン価格

SIZE［単位:mm］

■ 取 付 方 式  V E S A

■ 仕 様

■ 仕 様

■ 仕 様

■ 仕 様

■ 仕 様

■ 仕 様

■ 仕 様

■ 仕 様

■ 仕 様
75×75 / 100×100

質量 : 23.0kg

質量 : 23.6kg

質量 : 30.0kg

質量 : 30.6kg

質量 : 26.0kg

質量 : 26.6kg

質量 : 24.1kg

質量 : 28.3kg

高さ調整 / 傾斜 0°〜±18° 
左右首振

デザインポールスタンド共通特長

A  取付金具（VESA） 1個

�"�1�4������

A  取付金具（VESA） 1個
C  棚板（AP-A） 1枚
D  CPUホルダー 1個

�"�1�4����

A  取付金具（VESA） 2個

�"�1�4����

A  取付金具（VESA） 1個
C  棚板（AP-A） 1枚

�"�1�4����

B  取付金具（VESA200） 1個

�"�1�4�������.

B  取付金具（VESA200） 1個
C  棚板（AP-A） 1枚
D  CPUホルダー 1個

�"�1�4�����.

B  取付金具（VESA200） 2個
C  棚板（AP-A） 1枚

B  取付金具（VESA200） 1個
C  棚板（AP-A） 1枚

�"�1�4�����. �"�1�4�����.

���
���

���
���

�™
���

���
���¢

�Ð
�¿

�½
���

��£

���
���

�™
���

���
���¢

�Ð
�¿

�½
���

��£

������������

	�Ç�Ú�é�¢�+���(���£
���¤	ú

〜27インチ

目安インチ

〜40インチ

目安インチ

〜12kg

積 載 質 量
1台で

〜15kg

積 載 質 量
1台で

■ 取 付 方 式  V E S A

■ 仕 様
100×200 / 200×100 / 200×200

高さ調整 / 傾斜 0°〜±18°
左右首振
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01自由自在なディスプレイポジションを可能にするフレキシブルアーム

配線もスッキリガイド ハンドル

ディスプレイ回転 上下高さ・傾斜調整 左右首振・軸回転

アームからスタンドの配
線モールに線材を通すこ
とで外観スッキリ。

移動の際に大変便利。
最適な位置にハンドルが
取付可能です。

APS-10MA2
オープン価格

■ 取 付 方 式  V E S A

■ 仕 様

■ 仕 様 ■ 仕 様

75×75 / 100×100

質量 : 24.0kg / 上下高さ調整
傾斜 -20°〜 +90° 
左右首振 / ディスプレイ回転

質量 : 1.1kg
上下傾斜可能 / 左右首振

質量 : 1.7kg
上下傾斜可能 / 左右首振

支柱に50mmピッチで高さ調整可能OPTION

●組立費・取付工事費・送料は別途お見積りとなります。

660 665

62
3～
17
23

ディスプレイ
取付部中心

最大730
最大419

AP-A・CP-1は
背面下部にも取付可能

VK-24

AP-A CP-1

VK-32
A 取付金具（VESA）

C 棚板 D CPUホルダー

B 取付金具（VESA200）

オープン価格

オープン価格 オープン価格

オープン価格
■ 取 付 方 式  V E S A

■ 仕 様

■ 付 属 品
■ 付 属 品

■ 仕 様

■ 取 付 方 式  V E S A
75×75 / 100×100

質量 : 3.0kg / 抗菌仕様
棚板有効サイズ：W430×D360mm

機器保持用マジックベルト
機器保持用マジックベルト

質量 : 4.0kg / 積載質量：10.0kg
最大収納サイズ：
W430×D180×H390mm

100×200 / 200×100 / 200×200

ディスプレイの複数設置に

機器の設置に

SIZE［単位:mm］

〜27インチ

目安インチ

〜8kg

積 載 質 量

エラストマー
キャスター

75
縦横
設置可 RoHS 対策品
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サイネージスタンド

店舗用サイネージ

ディスプレイスタンド

サイネージスタンド

2-way
signage

変形！

87
7・
97
7※

最
大
 : 
99
2

94
4

489

※ディスプレイ2段階高さ調整可

垂直設置 20°傾斜設置

500

脱着式
機器ボックス

脱着式
機器ボックス

SN-V55W（ホワイト）
オープン価格

ACS-65
オープン価格

SN-V55B （メタリックダークグレー）

サイネージスタンド

SIZE［単位:mm］

■ 取 付 方 式  V E S A

SN-V55B SN-V55W

着脱式の機器ボックス
機器ボックスが標準付属。傾斜・垂直設置どちらの場合でも
対応可能です。

店舗用サイネージスタンドが新登場!

2 -WAY
SIGNAGE
STAND

2 -WAY
SIGNAGE
STAND

〜55インチ

目安インチ

〜26kg

積 載 質 量

縦横
設置可

縦横
設置可

ウレタン
キャスター

50

実用新案 取得品

W：100・200・300・400
 H　: 100・200・300・400
■ 仕 様
質量：17.0kg / 高さ調整 / 傾斜 0°・20° / 鍵付

傾斜設置
機器ボックス横設置

垂直設置
機器ボックス縦設置

〜65インチ

目安インチ

〜40kg

積 載 質 量

詳細はP.61
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100・200・300・400

68
4・
73
4・
78
4（
高さ
3段
階
調
整
）

最
大
42
0

49

64
9

600 500

卓上スタンドディスプレイスタンド

DT-N1
オープン価格

DT-K1
オープン価格

DT-G1
オープン価格

SIZE［単位:mm］

SIZE［単位:mm］

SIZE［単位:mm］

■ 取 付 方 式  V E S A

■ 取 付 方 式  V E S A

■ 取 付 方 式  V E S A

■ 仕 様

■ 仕 様

■ 仕 様

75×75 / 100×100 / 100×200
200×100 / 200×200

W：200・300・400
 H　: 100 〜 400

W：100・200・300・400
 H　: 〜 420
※V6040-HA使用時 600×400対応

質量：7.3kg / 傾斜 0°~±10°/ 左右首振
高さ調整 / ゴム脚付 / 固定可

質量：9.7kg / 傾斜 0°~5°/ 左右首振
高さ調整 / ゴム脚付 / 固定可

質量：19.3kg / 左右首振
高さ調整 / ゴム脚付 / 固定可

最
高
47
2（
高
さフ
リー
調
整
）

520 360

37

52
7

最
高
59
5（
高
さフ
リー
調
整
）

200・300・400 ディスプレイ取付金具

502.5

520

29
5

37

52
7

360

〜12kg

積 載 質 量

〜30kg

積 載 質 量

〜40kg

積 載 質 量

〜43インチ

対応インチ

〜55インチ

対応インチ

〜75インチ

対応インチ

NEW

※ V6040-HA・V8060-HA は別売オプションとなります。　●組立費・取付工事費・送料は別途お見積りとなります。




